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 6.01040.00 STEB 70 Quick  

Маятниковый лобзик с электроникой STEB 70 Quick, 570 ватт 

 

 Система быстрой замены пильного полотна без инструмента Metabo "Quick" 

 Низко расположенный опорный ролик пильного полотна 

 Обрезиненная рукоятка 

 Подключаемая функция выдувания стружки обеспечивает свободную видимость зоны 

распила 

 Электроника Variospeed (V) для переменного числа ходов 

 Регулировочное колесо для установки числа ходов 

 Настраиваемый маятниковый ход - для особенно высокой эффективности реза 

 Возможен отсос внешним устройством 

 Защита от сколов в направляющей 

 Направляющая и приспособление ведения поставляются в качестве принадлежностей 

 Гнездо для шестигранного ключа 

 
 

Сравнительные характеристики прибора 

 Максимальная толщина материала в   

 - Дерево  70 mm 

 - Цветные металлы  20 mm 

 - Стальной лист  6 mm 

 Диапазон наклона от/до  - 45 °/+ 45 ° 

 Ступени маятникового хода  4 

 Частота хода на холостых оборотах  900 - 3.300 /min 

 Номинальная потребляемая мощность  570 W 

 Отдаваемая мощность  335 W 

 Вес без сетевого кабеля  2 kg 

 
 

Объем поставки 

 патрубок отсасывания,  Защитное стекло,  Пластина защиты от стружек,  Шестигранный ключ  

 


