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- Приборнепредназначендляиспользованиявусловияхповышеннойвлажности(вванныхкомнатах,вблизибас-
сейнов).

- Воизбежаниеперегреваненакрывайтеприборникакимипредметами.

- Запрещаетсяиспользоватьприборвпомещениях,гдехранитсябензин,газ,краскаилилегковоспламеняющиеся
жидкости.

- Будьтеособенновнимательны,еслипоблизостиотработающегоприборанаходятсядетиилилицасограниченны-
мивозможностями.

- Неоставляйтевключенныйприборбезприсмотра.

- Хранитеприборвнедоступномдлядетейместе.

- Невключайтеприборбезустановленныхрешеток.

- Воизбежаниерискапоражениятоком,возникновенияпожараилиповрежденияприбора,запрещаетсявставлять
какие-либопредметыврешеткиприбора.

- Еслиприбордолгоевремянебудетиспользоваться,егонеобходимоотключитьотэлектросетииубратьнахране-
ние,чтобывнегонепопадалапыль.

- Данныйприборпредназначентолькодлябытовогоприменения.Дляиспользованиявкоммерческихилипромыш-
ленныхцеляхприборнепредназначен.

- Производительидистрибьюторснимаютссебяответственностьипрекращаютдействиегарантиизаиспользова-
ниеприбораневсоответствиисданнойинструкцией.

описание прибора

1. Передняярешетка

2. Лопасти

3. Гайкакреплениязаднейрешетки

4. Задняярешетка

5. Ось

6. Корпусэлектродвигателя

7. Кнопкавключениярежимаповорота

8. Шнурпитания

9. Панельуправления

сборка прибора

1. Открутитегайкукреплениязаднейрешетки(3)–противчасовойстрелки,иснимитееескорпусавентилятора.

2. Установитезаднююрешеткувентилятора(4)накорпусэлектродвигателяизакрепитеееприпомощикрепежной
гайки(3).

Благодаримвасзавыборпродукции,выпускаемойподторговоймаркойMYSTERY.Мырадыпредложитьвамизделия,раз-
работанныевсоответствиисвысокимитребованиямиккачествуифункциональности.Мыуверены,чтовыбудетедовольны
приобретениемнашегоизделия.

Передначаломэксплуатацииприборавнимательнопрочитайтеданноеруководство,вкоторомсодержитсяважнаяинфор-
мация,касающаясявашейбезопасности,атакжерекомендациипоправильномуиспользованиюприбораиуходузаним.

Позаботьтесьосохранностинастоящегоруководства,используйтееговкачествесправочногоматериалапридальнейшем
использованииприбора.
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укаЗаНиЯ по тЕХНикЕ БЕЗопасНости

- Убедитесьвтом,чтоуказанныенаприборемощностьинапряжениесоответствуютдопустимоймощностиина-
пряжению Вашей электросети. Если мощность и напряжение не совпадают, обратитесь в специализированный
сервисныйцентр.

- Воизбежаниерискапораженияэлектрическимтокомубедитесьвтом,чтотипрозеткисоответствуеттипувилкисете-
вогошнураприбора.Есливилканесоответствуетрозетке,проконсультируйтесьсквалифицированнымэлектриком.

- Старайтесьнеиспользоватьудлинитель,таккаконможетперегретьсяисоздатьрисквозникновенияпожара.Есливы
всежепользуетесьудлинителем,егошнурдолжениметьминимальноесечение1,5мм2ибытьрассчитаннаноминаль-
ныйтокнеменее10А.Никогданеиспользуйтеодинудлинительдляподключениянесколькихобогревателей!

- Воизбежаниепораженияэлектрическимтокомивозгорания,непогружайтеприбор,сетевойшнуриштепсельную
вилкувводуилидругиежидкости.Еслиприборупалвводу:

- некасайтеськорпусаприбораиводы;

- немедленноотсоединитесетевойшнуротэлектросети,толькопослеэтогоможнодостатьприборизводы;

- обратитесьвавторизованныйсервисныйцентрдляосмотраилиремонтаприбора.

- Запрещаетсяиспользоватьприборсповрежденнымисетевымшнуроми/иливилкой.Воизбежаниеопасностипо-
врежденныйшнурдолженбытьзамененвавторизованномсервисномцентре.

- Неиспользуйтеприборпослетого,каконупалилибылповрежденкаким-либодругимобразом .Воизбежание
пораженияэлектрическимтокомнепытайтесьсамостоятельноразбиратьиремонтироватьприбор.Принеобхо-
димостиобращайтесьвавторизованныйсервисныйцентр.

- Воизбежаниеопрокидыванияприбора,устанавливайтееготольконаустойчивуюровнуюгоризонтальнуюповерх-
ность.

- Следите,чтобысетевойшнурнекасалсяострыхкромокигорячихповерхностей.

- Неставьтенасетевойшнурникакиепредметы,непрокладывайтесетевойшнурподковрами.Прокладывайтесе-
тевой шнур таким образом, чтобы он не мешал продвижению по комнате, чтобы случайно не задеть шнур и не
опрокинутьприбор.

- Нерекомендуетсяиспользоватьдополнительныеприспособления,невходящиевкомплектданногоприбора.

- Запрещаетсяиспользоватьприборвнепомещений.

- Всегдаотключайтеприборотэлектросетипоокончанииэксплуатации,передчисткойиесливыегонеиспользуете.

- Приотключенииприбораотэлектросетинетянитезасетевойшнур,всегдаберитесьзавилку.
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3. Установите лопасти (2) на ось (5).

4. Соедините переднюю (1) и заднюю (4) решётки вентилятора и аккуратно скрепите их.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Подключите прибор к электросети и включите его, нажав на кнопку «1» (низкая скорость обдува) или «2» (высокая скорость
обдува). Для выключения вентилятора - нажмите кнопку «0».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:............................................................................................................................................... MSF-2433

Напряжение питания: ............................................................................................. 220-240 В переменного тока

Номинальная потребляемая мощность:. .................................................................................................... 15 Вт

Класс защиты:................................................................................................................................................... II

Примечание:

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна, воз-
можно внесение изменений без предварительного уведомления.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

Единая справочная служба:

тел. 8-800-100-20-17 service@mysteryelectronics.ru

Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по ме-
сту приобретения данного изделия или на сайте www.mysteryelectronics.ru

Производитель: Мистери Электроникс Лтд.

Адрес: КНР, Гонконг, Ванчай, Харбор Роуд 23, Грейт Игл Центр

Сделано в КНР

Дата изготовления: 12.2010 г.
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ВЕНТИЛЯТОР

MSF-2433


