
Комплектация:

Мощность аккумуляторного 

инструмента

сопоставима с мощностью

сетевых инструментов

Технические характеристики

Рекомендуемая оснастка:

Новый бесщёточный двигатель

Высокий ресурс и большой КПД

До + 50% времени работы на одном заряде

До + 50% мощности

Аккумуляторы XR FlexVolt подходят ко 

всем инструментам DEWALT XR 18 В

При необходимости аккумуляторы и 

з/у можно приобрести дополнительно

POWER 

UPGRADE

DCS579N-XJ
Аккумуляторная

Дисковая пила

DCB546-XJ 54/18 В XR FLEXVOLT Li-Ion аккумулятор, 6.0 А

DT99562-QZ Пильный диск 190х30 мм – 24T

DT99564–QZ Пильный диск 190х30 мм – 60T

Аккумулятор 54 В Li-Ion

Тип двигателя Бесщёточный

Мощность с акк. 6Ач FV 2262 Вт

Мощность c акк. 9Ач FV 2456 Вт

Частота вращения 5800 об/мин

Диаметр диска 190 х 30 мм

Угол наклона 57 º

Глубина пропила (90º/45º) 61 / 43 мм

Вес 3,7 кг

Новые технологии и инженерные решения:

1. Новый мотор → более мощные магниты, больше 

медной проволоки на обмотках статора и ротора

2. Новый электронный модуль и компоненты управления

3. Обновление программного обеспечения для 

электронных модулей управления

NEXT GENERATION – второе поколение аккумуляторных 

инструментов FLEXVOLT, обладающих ещё более 

высокими уровнем мощности и производительности

DCS576

(6Ач XR FV)

1672 Вт

9Ач XR 

FLEXVOLT

2456 Вт

+47% 

Мощности

Пильный диск, адаптер пылесоса, 

ключ, параллельный упор

4. Направленный воздушный поток

Сохраняет линию разреза четкой и видимой

5. Светодиодная подсветка

Лучший контроль при плохой видимости

6. Бесключевая регулировка углов 

наклона и глубины реза

7. Стропильный крюк

Страховка при работе на высоте

8. Подошва адаптирована 

под направляющую шину
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